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Swim-tec® - Poolconsulting 230
Filter-, Heizungs- und Solarsteuerung

1. Allgemein
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Die POOL CONSULTING
230 wurde zum FEin- und Aus-
schalten von Schwimmbad-
filterpumpen entwickelt.

In den Filterlaufzeiten wird die
eingestellte Temperatur im Be-

2. Schaltfeld

ckenwasser von einer Schwimm-
badheizung gehalten. Wahlweise
kann zusitzlich eine Solaranlage
angesteuert werden.

Weitere Anschlussméglichkeiten
fur Dosiertechnik, Riickspiilsteue-

rung und Rinnentanksteuerung
stehen zur Verfliigung.

Fir andere Einsatzgebiete oder
Zweckentfremdung tbernimmt
der Hersteller keinerlei Garan-
tie/Haftung.
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Die Bedienung des Reglers er-
folgt Gber die einzelnen Druck-
taster.

Mit der Taste Filter wird die
Funktion der Filterpumpe ge-
schaltet. In der Stellung Aus wer-
den alle Komponenten (Filter,
Heizung u. Solar) deaktiviert. Die
Stellung Ein bedeutet Dauerlauf
der Filterpumpe. In der Stellung
Automatik richtet sich die Filter-
laufzeit nach den eingestellten
Schaltzeiten.

3. Anzeige der Betriebszustdnde

Die Taste Heizung aktiviert oder
deaktiviert die Heizungsregelung.
Hinweis: Bei defektem, oder
nicht angeschlossenen Was-
serfuhler kann diese Funktion
nicht aktiviert werden.

Die Taste Solar aktiviert oder
deaktiviert die Regelung der So-
laranlage. Hinweis: Bei defek-
tem, oder nicht angeschlosse-
nen Wasserfithler/ Solarfiihler
kann diese Funktion nicht ak-
tiviert werden.

Betrieb: Diese Anzeige leuchtet,
solange am Netzeingang
Strom anliegt.

Filterpumpe: Diese Anzeige ist
bei eingeschalteter Filterpum-
pe aktiv.

Temperatur Erreicht: Diese
Anzeige leuchtet nur, wenn die
Beckenwassertemperatur  die
eingestellte Temp. Opt. der

Solaranlage erreicht hat.

Heizen: Die konventionelle Hei-
zung ist eingeschaltet.

Solar Heizen: Die Solaranlage ist
eingeschaltet )

Solar Kiihlen: Bei Uberschreiten
der Temp. Opt. wird das Be-
ckenwasser mit der ange-
schlossenen Solaranlage ge-
kiihlt, sofern die Solartempera-

4. Einstellungen im Display

tur dies erlaubt.

Frostgefahr: Aktiv bei Auflen-
temperaturen < 5° C. Steigt
die AuBlentemperatur wieder
an, dann blinkt diese Anzeige
als Hinweis fir eine mogliche
Gefihrdung der Solaranlage.
Durch Dricken der OK-Taste
wird dieser Alarm quittiert.

Die Mode-Taste, die Pfeiltasten
sowie die OK-Taste werden fir
die Mentsteuerung im Display ver-
wendet.
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Nach dem Einschalten des Reglers
werden im Display die aktuelle

Uhrzeit sowie die Temperatur im
Becken angezeigt.

Durch Dricken der Mode-Taste
gelangt man in das Meni zur Ein-
stellung der Filterlaufzeiten, der

16:24 22°C

Heizungs- sowie der Solarregelung.
Nochmaliges Driicken der Mode-
Taste bewirkt den Ricksprung.

Mit den Pfeiltasten kann die ge-

wunschte Option ausgewihlt wer-
den, die verindert werden soll.
Durch Dricken der OK-Taste
wird der entsprechende Punkt aus-
gewahlt.
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5. Filtersteuerung

POOLCONSULTING 230

In diesem Menu konnen die Filtet-
laufzeiten verindert werden. Stel-
len Sie z.B. Schaltzeit 1 von
9 — 12 Uht u. Schaltzeit 2 von 14 —
18 Uht.
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Erscheint im Display der Meni-
punkt Filtersteuerung, so kann die-
ser durch Drucken der OK-Taste
ausgewahlt werden. Mit den Pfeil-
tasten wechselt man zwischen
Schaltzeit 1 und Schaltzeit 2.

Erneutes Drucken der OK-Taste

6. Heizung

wihlt den entsprechenden Punkt
aus.
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Mit den Pfeiltasten kann der Start
und das Ende der ausgewihlten
Schaltzeit Giberpriift werden.
Durch Dricken der OK-Taste
kann der angezeigte Wert verin-
dert werden.

Die Uhrzeit beginnt zu blinken
und kann mit den Pfeiltasten ver-
andert werden.

Zum Speichern des geinderten

Wertes driicken Sie nochmals die
,»OK* — Taste. Abbruch erfolgt
durch Driicken der ,,Mode* — Tas-
te. Der alte Wert bleibt unverin-
dert.

Hinweis: Haben Start und Ende
einer Schaltzeit den gleichen Wert,
dann wird diese nicht ausgefiihrt.
Bsp. Schaltzeit 1: Start 9:00 Uhr /
Ende 9:00 Uhr.

Hinweis: Uberschneiden sich
Schaltzeit 1 und Schaltzeit 2, dann
lauft die Filterpumpe kontinuier-
lich durch, bis beide Zyklen abge-
laufen sind. Bsp: Filterlaufzeit:
8:00 — 16:00 Uhr

Schaltzeit 2
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Die minimale Beckenwassertem-
peratur wird bei angeschlossener
Heizung immer eingehalten, weil
diese Energiequelle im Gegensatz
zur witterungsabhingigen Solar-
anlage immer zur Verfigung
steht.

Erscheint im Display der Meni-

7. Solar

punkt Heizung, so kann dieser
durch Dricken der OK-Taste
ausgewahlt werden.

Die eingestellte Temperatur kann
tberprift werden. Durch Dri-
cken der OK-Taste kann der an-
gezeigte Wert verindert werden.
Einstellbereich: Temp.Min
</= Temp.Opt.

Die Temperatur beginnt zu blin-
ken und kann mit den Pfeiltasten
verindert werden.

Zum Speichern des geinderten
Wertes driicken Sie nochmals die
,»OK®“ — Taste. Abbruch erfolgt

durch Dricken der ,,Mode® —
Taste. Der alte Wert bleibt unver-
andert.

Achtung: Bei Temperaturen >
28° koénnen Bauteile am
Schwimmbad bzw. der
Schwimmbadtechnik schaden
nehmen.

Hinweis: Die Temperaturan-
gaben sind eine Orientierungs-
hilfe. Geringe Abweichungen
(+/- 2 ° C) sind durchaus
moglich.

Die optimale Beckenwassertempe-

| Solar

OK

| Temp.Opt. 28°C

ratur wird bei angeschlossener So-
laranlage  erreicht, wenn es die
Witterung zuldsst.

Erscheint im Display der Meni-
punkt Solar, so kann dieser durch
Driicken der OK-Taste ausgewihlt
werden.

Die eingestellte Temperatur kann
Uberprift werden. Durch Driicken

der OK-Taste kann der angezeigte
Wert verindert werden.
Einstellbereich: Temp. Opt.
> /= Temp.Min.

Die Temperatur beginnt zu blin-
ken und kann mit den Pfeiltasten
verandert werden.
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Zum Speichern des geinderten
Wertes driicken Sie nochmals die
,»OK®“ — Taste. Abbruch erfolgt
durch Dricken der ,Mode“ —
Taste. Der alte Wert bleibt unver-
andert.

8. System

Achtung: Bei Temperaturen >
28° konnen Bauteile am
Schwimmbad bzw. der
Schwimmbadtechnik schaden
nehmen.

POOLCONSULTING 230

Hinweis: Die Temperaturan-
gaben sind eine Orientierungs-
hilfe. Geringe Abweichungen
(+/- 2 ° C) sind durchaus
moglich.

Einstellung der aktuellen Uhrzeit.
Die eingestellte Uhrzeit bleibt auch
nach einem lingeren Stromausfall

| System

OK

| Uhzeit 16:24

durch eine Batterie im Gerat erhal-

ten. Die Umstellung Sommer-/
Winterzeit erfolgt manuell.
Erscheint im Display der Meni-
punkt System, so kann dieser
durch Driicken der OK-Taste aus-
gewihlt werden.

Die eingestellte Uhrzeit kann tiber-
prift werden. Durch Dricken der
OK-Taste kann der angezeigte
Wert verindert werden.

Die Stundenanzeige beginnt zu
blinken und kann mit den Pfeiltas-

9. Elektrischer Anschluss

ten verandert werden. Zum Spei-
chern des gednderten Wertes
drickt man die ,,OK* — Taste. An-
schlieBend beginnt die Minutenan-
zeige zu blinken. Auch diese kann
mit den Pfeiltasten verindert wet-
den. Zum Speichern des geander-
ten Wertes driicket man nochmals
die ,,OK* — Taste. Abbruch erfolgt
durch Drucken der ,,Mode* — Tas-
te. Der alte Wert bleibt unverin-
dert.

Der Einbau und die Montage
elektrischer Gerite darf nur
durch eine Elektrofachkraft er-
folgen. (Der Begriff Elektrofach-
kraft ist in VDE 0105 definiert.)
Achtung: In der Stellung ,,Aus*
sind nicht alle Klemmen span-
nungsfrei ! Damit die Anlage
gegen unbeabsichtigtes Ein-
schalten geschiitzt wird, musss
die Zuleitung der Poolconsul-
ting 230 spannungsfrei gemacht
werden. Achtung: Bei Arbeiten
an der Anlage muss die Zulei-
tung spannungsfrei gemacht
werden.

Das Steuergerit ist in einem tro-
ckenen, gut belifteten Raum anzu-
bringen. Umgebungstemperaturen
min. 5° C / max. 40° C.

Netzanschluss nur tber FI -
Schutzschalter 0,03 A. Vorsiche-
rung max. 16 A. Bitte beachten
Sie in diesem Zusammenhang,
dass eine Trennvorrichtung vor-
gesehen ist, die das Abtrennen
vom Netz mit mindestens 3mm
Kontaktéffnung jedes Pols ges-
tattet.

Die Vorschriften nach VDE und
der ortlichen EVU sind zu beach-

ten.

Die Filterpumpe wird an der dafiir
vorgesehenen Klemme ange-
schlossen. Die Anschlusswerte
mussen vor der Inbetriebnahme
nochmals gepriift werden. Der Be-
trieb der Filterpumpe wird ange-
zeigt. In den Filterlaufzeiten wird
die eingestellte Temperatur im Be-
ckenwasser von einer Schwimm-
badheizung gehalten. Die Hei-
zungsumwilzpumpe wird an der
entsprechenden Klemme (21-22)
angeschlossen. Ggf. kann ein Mag-
netventil (stromlos geschlossen)
parallel zur Heizungsumwilzpum-
pe angeschlossen werden, wenn
eine Schwerkraftbremse nicht aus
reicht. Fir groBere Schaltleistun-
gen, als im Klemmenplan angege-
ben, muss ein separates Schalt-
schiitz verwendet werden.
Achtung: Das Schlielen der
Kontakte (29 - 30) setzt die
Filterpumpe unabhingig von
der Stellung des Wihlschal-
ters (5) ,Aus“ - LEin*“ -
HAuto“ in Betrieb. Das Un-
terbrechen der Kontakte (25 -
26) oder (27 - 28) schaltet die
Filterpumpe ab.

Die Solarpumpe wird an der
Klemme (19-20) angeschlossen.
Die Anschlusswerte miissen vor
der Inbetriebnahme nochmals ge-
prift werden.

Die Solarpumpe betreibt iiber
einen separaten Wasserkreislauf
die Solaranlage.

Alternativ wird ein Motorventil 24
V / AC verwendet. Das Motor-
ventil wird an den Klemmen (31-
32-33) angeschlossen.

Die Anschlussklemme fir die Do-
siertechnik ist aktiv, wenn die Fil-
terpumpe eingeschaltet wird. Der
Anschluss erfolgt an Klemme (15-
10).

Die Klemmen (17-18a) versorgen
die Ruckspiilautomatik immer mit
Spannung.

Achtung: An die Einginge der
Klemmen (25-26-27-28-29-30)

durfen nur potentialfreie Schalt-
kontakte angeschlossen werden
! Keine spannungsfithrenden
Leitungen anschlielen !
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Die jeweils angegebenen Leistungswerte diirfen nicht dberschritten werden !
potentialfreier Kontakt P1 (38/39) analog Filterpurmpe und Kontakt P2 (40/41) analog Heizung.
* Automatisches Rickspulen (17/18a) mit Badutronic ( Ausflihrung Swim-tec) und Eurotronic 10 (potentialfrei)

Klemme 18 nicht belegen!
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Abschal- | Trocken- | Uberlauf-
tung lauf schutz

Nur potentialfreie Schaltkontakte
anschlieBen !
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