Aufbau- und Betriebsanleitung fur
BADU Schwimmbadkollektoren und
BADU Temperatur-Differenz-Regelungen

Badu Schwimmbadkollektoren zur unmittelbaren Schwimmbadwasser-Erwarmung. Bei den
Badu Schwimmbadkoliektoren handelt es sich um einen schwarzen, uv- und schwimmbad-
wasserbestandigen Kunststoffabsorber. Es ist kein Warmetauscher erforderlich, deshalb ist der
Wirkungsgrad hoher als bei verglasten Kollektoren.

l. Installationsschema: 13 14 15 20 6
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1 Schwimmbecken 8 Kugelhahn 15 kurzes Spannband
2 Skimmer 9 Vorlaufleitung 16 Ausgang Kollektoranlage
3 Bodenablauf 10 EingangKaollektoranlage 17 Endstopfen
4 Einlaufdisen 11 Doppeldse 18 Rucklaufleitung
5 Filteranlage 12 langes Spannband 19 Kugelhahn
6 RuckfluBverhinderer*) 13 Be-und Entliftungsventil 20 Badu Schwimmbad-
7 Kugelhahn**) 14 Kollektorverbinder kollektoren

*) Nur erforderlich, wenn Schmutz vom Skimmer ins Becken zurtick schwimmen kann.
**) Wenn die Badu Schwimmbadkollektoren unter dem Wasserspiegel aufgestellt sind, ist ein
Dreiwege-Kugelhahn einzubauen!

Il. Funktionsbeschreibung:

Das Schwimmbadwasser aus Becken (1) wird durch die Filteranlage (5) mit oder ohne Heiz-
kombination vom Skimmer (2) und Bodenablauf (3) her angesaugt. Von der Filteranlage (5)
wird das Badewasser Gber den RickfluBverhinderer(6) und den offenen Kugelhahn (7) direkt
Uber die Einlaufdiisen (4) in das Schwimmbecken zuriickgeférdert.



Soll das Badewasser erwarmt werden, wird der Kugelhahn (7) geschlossen. Vor-
aussetzung ist, daB eine ausreichende Erwdrmung durch Sonnenstrahlung vorhanden ist.
Das Schwimmbadwasser stromt jetzt von der Filteranlage (5) Giber den RickfluBverhinderer
(6) und den Kugelhahn (8) in die Vorlaufieitung (9) und lber den Eingang (10) in die Badu
Schwimmbadkollektoren (20). In den Badu Schwimmbadkollektoren (20) wird das
Schwimmbadwasser erwadrmt und gelangt liber den Ausgang (16), Ricklaufleitung (18),
Kugelhahn (19) und Diise (4) in das Schwimmbecken (1) zurtick.

Ist das Badewasser genigend erwarmt, wird der Kugelhahn (7) wieder geéffnet und das
Badewasser wird auf dem Direktweg ins Becken (1) zurickgeleitet.

Aufstellungsort:

Baurechtliche Vorschriften beachten. (Bei Stadt- und Kreisbauamtern rtckfragen.)

Um eine optimale Nutzung der Sonnenenergie zu erreichen, sollen die Kollektoren zwischen
15° und 45° zur Waagrechten geneigt sein. Kénnen diese Werte nicht erfiillt werden, Kollek-
torflache gemaf Korrekturfaktor erweitern.

Damit eine automatische Entleerung und Bellftung gewahrleistet ist, muB3 der Neigungs-
winkel (zur Waagrechten) mindestens 10° betragen. AuBerdem sollen die Kollektoren im-
mer Uber dem Wasserspiege! aufgestellt werden. Durch das Be- und Entliftungsventil in der
oberen Sammelleitung entleeren sich beim Stilistand der Pumpe die Kollektoren. Bei der
Montage auf einem rauhen Untergrund ist es unbedingt erforderlich, um die Kollektoren vor
Beschéadigung zu schiitzen, diese auf eine Unterlage zu legen. Die Kollektoren grundsétzlich
nur parallel montieren. In einer Reihe kénnen maximal 10 Kollektoren betrieben werden.

Ist die Montage in einer Reihe aus Platzmangel nicht moéglich, kénnen die Kollektoren auch
in zwei oder mehr Reihen angebracht werden. Sie sind jedoch parallel zu verbinden.

ACHTUNG!
Bei flachmontierten Sonnenkollektoren besteht im Winter Frostgefahr!
Bitte absolut entleeren! Sonnenkollektoren anheben!

Installation in einer Gruppe Installation in zwei Gruppen
(pro Gruppe max. 10 Kollektoren) (pro Gruppe max. 10 Kollektoren)
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IV. Aufbauanleitung:

Um einen stdérungsfreien Betrieb und eine optimale Leistung Ihrer Badu Schwimmbadkollek-
toren zu erreichen, ist nachstehendes unbedingt zu beachten:

1.

2.

Jeder Badu Schwimmbadkollektor wurde werksseitig einer Druck- und Dichtigkeitspri-
fung unterzogen.
Die Badu Schwimmbadkollektoren sind sorgfaltig und vorsichtig zu behandeln und dirfen
nicht auf scharfkantige Gegenstande aufgelegt werden. Auch soll nicht auf ihnnen herum-
getreten werden.

. Badu Schwimmbadkollektoren dirfen nicht in einem abgedeckten verglasten Kasten ein-

gebaut werden.

. Die Badu Schwimmbadkollektoren (20) missen immer diagonal durchflossen werden,

d.h. Eingang (10) links unten. Ausgang (16) rechts oben (und umgekehrt). Die Schlauch-
muffen (14) und Schlauchklemmen miteinander verbinden. Die Schlauchklemmen sorgfal-
tig anziehen und auf Dichtheit achten (Kollektor vorher ausrichten).

. Die Vorlauf- (9) und Riicklaufleitungen (18) sollen so verlegt werden, daB ein vollstandi-

ges Entleeren der Kollektoranlage bei Stillstand der Pumpe erfolgen kann. Wenn tber
das Be- und Entliftungsventil (13) eventuell Luft mitgeschniffelt wird, Kugelhahn (19) in
der Rucklaufleitung einbauen und den Riicklauf etwas drosseln. Durch den Druckanstieg
schlieBt das Be- und Entliftungsventil (13). Verbindungsleitung aus handelslblichen
Kunststoffrohren. Befinden sich im Ausnahmefall die Kollektoren unter dem Wasser-
spiegel, ist zur Entleerung der Kollektoren ein Kugelhahn (an 17) einzubauen. Instal-
lation gemaB Einbauschema. Bei Entfernung bis 15 m zwischen Filteranlage und Kollek-
toranlage Verbindungsleitung d 50, dariber in d 63.

. Am obersten Punkt der Anlage ist am Ende des oberen Sammeirohres tber eine Schlauch-

muffe ein Be- und Entliftungsventil (13) anzubringen. Dieses Ventil wird unbedingt zum
automatischen Fiillen und Entleeren der Kollektoranlage bendtigt. (Installations-
schema)

Soll die Kollektoranlage in eine bestehende Filteranlage integriert werden, ist zu ermitteln,
ob die vorhandene Filterpumpe zum Betrieb der Kollektoren ausreichend ist, oder ob eine
zusatzliche Pumpe in der Vorlaufleitung eingebaut werden muB. (Auslegung der Pumpen-
forderhdhe und Installationsschema beachten!).

. Badu Schwimmbadkollektoren werden mit dem Verbindungssatz miteinander verbunden:

dann die Kollektoren (20) auflegen, die Schlauchmuffen (14) und Schlauchklemmen auf
die Sammelrohrenden aufschieben, den nédchsten Kollektor ansetzen. Keine Gewalt an-
wenden, notfalls Schlauchklemmen |6sen und Kollektoren nochmals ausrichten. Kollek-
torverbinder (14) besteht aus Schlauchmuffe und zwei Klemmen. Es werden je Kollektor 2
Kollektorverbinder + 2 Stiick je Reihe bendtigt, d.h. bei 6 Badu Schwimmbadkollektoren
werden (6 x 2) + 2 = 14 bendtigt.

. Die Spannbénder sind nicht zu spannen wegen der thermischen Ausdehnung. Ein Befesti-

gungssatz besteht aus 5 Doppeldsen, 2 kurzen Spannbandern und 3 langen Spannbén-
dern. Es werden je Badu Schwimmbadkollektor 1 Befestigungssatz und zusétzlich pro
Reihe 5 Doppeldsen bendtigt. Die vertikale Befestigung erfolgt mit den kurzen Bandern
(15) (0,80 m), das Spannband uber die Verbindungsstelle, die beiden Enden durch den
Schilitz der Doppeldsen (11) und dahinter verknoten. Nicht spannen wegen der thermi-
schen Ausdehnung.

Die horizontale Befestigung uber die Kollektorflache erfolgt mit den langen Bandern (12)

(1,6 m). Diese werden im Abstand der Doppeldsen (11) (ca. 1,3 m)durchgezogen und je-
weils an den Enden verknotet.

10.Bei Welldachern die vertikalen Befestigungsdoppeldsen (11) nur auf dem Wellenberg an-

bringen. Die horizontalen Befestigungsdoppeldsen (11) auf vorher befestigten Dachlatten
(Unterkonstruktion) befestigen.

11. Bei Flachd&chern aus Griinden der nicht vorhandenen Neigung die Badu Schwimmbad-

kollektoren am besten mit Alu-Rahmen auf einer korrosionsfesten Unterkonstruktion be-
festigen. Neigung mindestens 10°, dann auch einwandfreie Be- und Entl{iftung. Bei Unter-
konstruktion ist die thermische Ausdehnung zu beachten.
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12. Bei Ziegel-, Schiefer- und Eternitdachern ist es ebenfalls empfehlenswert, die Badu
Schwimmbadkollektoren mit Alu-Rahmen auf einer korrosionsfesten Unterkonstruktion
zu befestigen. Wahrend der Motnage nicht auf den Badu Schwimmbadkollektoren her-
umtreten. Bei Unterkonstruktion ist die thermische Ausdehnung zu beachten.

13. Es dirfen maximal 10 Badu Schwimmbadkollektoren (20) in einer Reihe installiert wer-
den, um eine optimale Energiegewinnung zu erhalten.
(Forderstrom BK 370 — 1000 I/h) (Forderstrom BK 250 — 750 I/h)

Achtung!
14. Am Ende der Badesaisonist unbedingt zu kontrollieren, ob die Badu Schwimmbad-
kollektoren (20) entleert sind, um Frostschiaden zu vermeiden.

Achtung: Bei Kollektoren, die auf Flachdachern und bei Dachneigung bis 30 Grad in-
stalliert sind, Verbindungsmuffen 6ffnen, Platten einzeln hochheben und restlos
entleeren.

Manuelle Steuerung:

Soll die Filterpumpe das gereinigte Badewasser bei Sonnenschein Uber die Kollektoranlage
zum Schwimmbecken zuriickpumpen, ist der Kugel- oder Absperrhahn zwischen den beiden
T-Stlcken zu schlieBen. Die Filterpumpe wird von Hand oder durch eine Zeitschaltuhr ge-

steuert.
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Schwimmbecken 8 Kugelhahn 15 kurzes Spannband
Skimmer 9 Vorlaufleitung 16 AusgangKollektoraniage
Bodenablauf 10 EingangKollektoranlage 17 Endstopfen
Einlaufdlisen 11 Doppeldse 18 Ruicklaufleitung
Filteranlage 12 fanges Spannband 19 Kugelhahn
RuckfluBverhinderer *) 13 Be-und Entliftungsventil 20 Badu Schwimmbad-
Kugelhahn **) 14 Kollektorverbinder kollektoren

*) Nur erforderlich, wenn Schmutz vom Skimmer ins Becken zuriick schwimmen kann.

**) Wenn die Badu Schwimmbadkollektoren unter dem Wasserspiegel aufgestellt sind, ist ein

Dreiwege-Kugelhahn einzubauen!
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Beschreibung und technische Daten

BAabpu-Schwimmbadkollektor aus uv-, witterungs-
und schwimmbadwasserbestandigem Polypropylen
mit eingeschweiBten Sammeirohren d 50, mit Tullen-
anschidssen. Farbe: Schwarz.

Typ BK 370 |[BK370R*| BK250 |BK 250 R*
Lange (mm) 3080 3130 2080 2130
Breite (mm) 1310 1310 1310 1310
Flache (m?) 3,7 37 2,5 25
Gewicht leer (kg) 9 17 7 12
Gewicht gefiillt (kg) 19 27 13 18
Betriebsdruck

max. (bar) 1,5 1,5 1,5 1,5
Temperaturmax | 70°C 70°C 70°C 70°C
Forderstrom (I/h) 1000 1000 750 750
DurchfluBwider-

stand (m)

bei 4 Kollektoren 0,14 0,14 0,14 0,14
bei 6 Kollektoren 0,4 0,4 0.4 0,4
bei 8 Kollektoren 09 0,9 0.9 0,9
bei 10 Kollektoren 17 1.7 17 1,7

* mit Rahmen

Es kénnen max. 10 Kollektoren in einer Gruppe
installiert werden.

Technische Anderungen vorbehalten.
Mdgliche MaBtolleranzen + 1 %.

=)
9

15

10
X
oL
o
™7
}
18

Tabelle fiir Korrekturfaktor

Himmelsrichtung (Mai — August)

Neigungs- Sidost Ost
winkei Siid Siidwest West

0° 1.15 1.15 1.17
15° 1.03 1.07 1.15
30° 10 1.08 123
45° 1.05 1.1 1.3
0° | 12 123 142
75°¢ 1.4 1.45 1.75
Berechnungsbeispiel

Freibad 4 x 6 m (ergibt 24 m2 Beckenfliache)
Beckenfldiche 24,0

Anz. der Kollektoren = Kollekiorflache — 3.76

= 6,38

Bei 30 ° Neigung Himmelsrichtung Siid (Faktor 1.0)
ergibt 6 Kollektoren

Bei 60° Neigung Himmelsrichtung West (Faktor 1.42)
ergibt 9 Kollektoren

Auslégung der Pumpenforderhéhe (Hges)

Hgesam = HOhendifferenz zwischen Wasserspiegel
und hochstem Punkt der Kollektoren
+ Kollektorenwiderstand + Rohrleitungs-
Fittingswiderstand + Einzelwidersténde
(Filter, Rickspularmatur, Einlaufdiisen usw.)
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(Vorder- und Riickseite je 3 Stabilisierungsstibe)

BK370 R . ) .
(Vorder- und Riickseite je 4 Stabilisierungsstébe)

Montage- und Betriebsanleitung C €
BADU 7== Temperatur-Differenz-Regelung BT 1D
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A) Beschreibung: BT1D

Die Badu Tec Temperatur-Differenz-Regelung BT 1 D wird komplett mit Regelung BT 1 D, Son-
nenflhler (FS) flir den Sonnenkollektor (Sonnentemperatur) und einem Badewasserflhler
(FB) mit Tauchhlilse, als Referenzfiihler fiir das Badewasser geliefert. Die Regelung BT 1 D
vergleicht Gber die beiden Temperaturfihler (FS, FB) die Temperatur am Sonnenkollektor mit
der des Badewassers, und schaltet die Umwalzpumpe EIN und AUS.

Die Regelung BT 1 D ist mit einem Wippschalter (EIN/AUS) als Hauptschalter ausgeristet. Mit
einem zweiten Wippschalter (EIN/AUTOMATIK), kann die Umwalzpumpe wahlweise von Au-
tomatik-Betrieb auf Dauer-Betrieb geschaltet werden.

Die gewiinschte Badewassertemperatur wird mit dem Regelknopf »Solltemperatur« einge-
stellt. Die gewiinschte Temperaturdifferenz mit dem Regelknopf »sTemperaturdifferenze.

Die Umwalzpumpe wird eingeschaltet wenn die Badewassertemperatur den Wert der einge-
stellten Solltemperatur noch nicht erreicht hat und auBerdem die Temperatur am Sonnenfuh-
ler groBer ist als die Summe aus der momentanen Badewassertemperatur plus der einge-
stellten Temperaturdifferenz.

Die Umwalzpumpe wird ausgeschaltet wenn die Badewassertemperatur den Wert der einge-
stellten Solltemperatur erreicht hat, bzw. wenn die Temperatur am Sonnenfihler kleiner ist
als die Summe aus der momentanen Badewassertemperatur plus der eingestellten Tempera-
turdifferenz.



B) Technische Daten:

Regelbereiche: Badewasser (Solltemperatur)
Temperaturdifferenz
Hysterese

Netz

Flhler

Umwalzpumpe
Anschliufl
Absicherung Pumpe
Absicherung Steurung
Vorsicherung

Sonnenflihler (FS)
Badewaserfihler (FB)
maximale Kabellange

Spannung:

Fiihlerkabel serienmaBig:

Wichtiger Hinweis:

10-40°C
1-15K
max.0,8°C

230V,50Hz
max.12V=
230V, 50Hz
max. 0,8 kW
6,3A(T)

315 mA(T)
max. 10 A

10m
5m
25 m bei Querschnitt 0,75 mm?

Die Fuhlerkabel dirfen nicht mit sonstigen Kabeln oder Leitungen verlegt werden, da sonst

die Gefahr der Fehlmessung besteht!
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BADU Schwimmbadkoliektoren mit BADU Thermosteuerung Typ BT1D
1 Schwimmbecken 9 Vorlaufleitung 17 Endstopfen
2 Skimmer 10 Eingang Kollektoraniagen 18 Rucklaufleitung
3 Bodenablauf 11 Doppeldse 19 Kugelhahn
4 Einlaufdisen 12 langes Spannband 20 Badu Schwimmbadkollektoren
5 Filteranlage 13 Be-und Entitftungsventil 21 Sonnenflhler
6 RlckfluBverhinderer?) 14 Kollektorverbinder 22 Stellantrieb
7 Kugelhahn™*) 15 kurzes Spannband 23 Badewasserflhler
8 Kugelhahn 16 Ausgang Kollektoranlage

*) Nur erforderlich, wenn Schmutz vom Skimmer ins Becken zurlick schwimmen kann.
**) Wenn die Badu Schwimmbadkollektoren unter dem Wasserspiegel aufgestellt sind, ist ein Drei-

wege-Kugelhahn einzubauen!



C) Montage und Inbetriebnahme:

Den Sonnenfiihler in unmittelbarer Ndhe der Kollektoren anbringen, dabei ist unbedingt dar-
auf zu achten, daB der Sonnenflhler optimal die Temperatur mifit, die auch auf die Kollekto-
ren einwirkt. Das Kabel des Sonnenfiihlers kann z.B. mit Kunststoffbandern an der Rohrlei-
tung befestigt werden. Der eigentliche Sonnenfiihler sollte jedoch vollkommen unbeeinfluft
nur die Sonnentemperatur messen. ,

Den Schaltkasten an einem trockenen Aufstellungsort von einem Elektro-Fachmann nach
den derzeit giiltigen VDE-Richtlinien installieren lassen. FI-Schutzschalter nicht verges-
sen!

Hinweise im und am Gehduse beachten!

Der Badewasserfuhler ist mit der Tauchhiiise in der Saugleitung der Filteranlage zu installie-
ren.

Nachdem die Regelung BT 1 D mit Badewasser- und Sonnenfiihler fachgerecht montiert und
angeschlossen worden ist, wahlen Sie mit dem Drehknopf »Temperaturdifferenz« die ge-
wiinschte Temperaturdifferenz und mit dem zweiten Drehknopf »Solitemperatur« die von |h-
nen gewlinschte Badewassertemperatur vor.

Beispiel:

Gewlinschte Badewassertemperatur 26°C.

Diese Temperatur ist mit dem Drehknopf »Solltemperatur« einzustellen.

Temperaturdifferenz 5 K. Dieser Wert ist mit dem Drehknopf »Temperaturdifferenz« einzustel-
len.

Die Einschaltung der Umwélzpumpe, wenn die Badewassertemperatur von 26°C noch nicht
erreicht ist und die Sonnentemperatur gréBer ist als die Summe aus momentaner Badewas-
ser-Temperatur plus Temperaturdifferenz.

Die Abschaltung der Umwalzpumpe, wenn die Badewassertemperatur die eingestellte Solit-
emperatur von 26°C erreicht hat, bzw. wenn die Sonnentemperatur kleiner ist als die Summe
aus momentaner Badewassertemperatur plus Temperaturdifferenz.

Wichtiger Hinweis!
Vor dem Offnen des AnschluBdeckels ist das Gerat unbedingt stromlos zu machen!

Wenn die Laufzeit der Umwalzpumpe (bei BT 1 D) im Automatikbetrieb fiir eine ein-
wandfreie Filtration des Badewassers nicht ausreicht, muB die Umwélzpumpe zusatz-
lich auf Dauerbetrieb (EIN) geschaltet werden. Es muB ein Filter eingebaut sein, damit
nur gereinigtes Badewasser in die Sonnenkollektoren gelangt.

Anschlulschema BT-1D

I
Fe|felfs|fs PE [N Noizd L
1
1"-’\ Umwélzpumpe
FBecken = Badewasserfihler —l— . . ) PE
Fsonne =Sonnenfiihler 1 T

8 230V 50Hz
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DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITATSERKLARUNG

according to / gemdB EN 45014

We / wir Speck Pumpen
Verkaufsgesellschaft GmbH & Co.
Rothenbacher StraRe 30

D-91207 Lauf
Germany

declare under our sole responsibility that the product
erklaren in alleiniger Verantwortung, da das Produkt

type / Typ BT 1
description / Beschreibung ~ Temperatur-Differenz-Regelung
origin / Ursprungsland Bundesrepublik Deutschland

to which this declaration relates conformes to the following standard(s) or normative

document(s).
auf das sich diese Erkldrung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en)
dbereinstimmt.

EN 50081-1 Electromagnetic compatibility - Generic emmision Standard
EN 50082-1 Electromagnetic compatibility - Generic immunity Standard
EN 60730-1 Automatic electrical controls for household and similar use

following the provisions of directive
gemdaB den Bestimmungen der Richtlinie

89/336/EWG electromagnetic compatibility
92/31/EWG amendment to 89/336/EWG
73/23/EWG low voltage directive

References to development documents are found on the back.
Querverweise auf Entwicklungsunterlagen sind auf der Riickseite aufgefihrt.

Place and date of issue: Name and signature
Ort und Datum der Ausstellung: Name und Unterschrift
D-91207 Lauf —_—
o Rfos, A Y’
Signature J
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Montage- und Betriebsanleitung c €

A) Beschreibung:

Die Badu Tec Temperatur-Differenz-Regelung BT 2 D ist eine Solarsteuerung fur eine vorhan-
dene Filtersteuerung und wird komplett mit Regelung BT 2 D, Sonnenfihler (FS) fur den
Sonnenkollektor (Sonnentemperatur) und einem Badewasserfuhler (FB) mit Tauchhllse, als
Referenzfiihler fur das Badewasser geliefert. Bei der BT 2 D wird zusatzlich ein Kugelhahn mit
Stellantrieb (24 V) geliefert. Die Regelung BT 2 D vergleicht Uber die beiden Temperaturfihler
(FS. FB) die Temperatur am Sonnenkollektor mit der des Badewassers, und schaitet die Zu-
satzpumpe EIN und AUS und den Kugelhahn mit Stellantrieb AUF und ZU.

Die Regelung BT 2 D ist mit einem Wippschalter (EIN/AUS) als Hauptschalter ausgeruastet. Mit
einem zweiten Wippschalter (EIN/AUTOMATIK), kann die Zusatzpumpe wahlweise von Auto-
matik-Betrieb auf Dauer-Betrieb geschaltet werden.

Drei Leuchtdioden zeigen folgende Betriebszusténde an:

»lemperatur erreicht«
»Pumpe EIN«
»HEIZEN«

Achtung: Steuerungsbedingt leuchtet »sTemperatur erreicht« standig auf!

Die gewiinschte Badewassertemperatur wird mit dem Regelknopf »Solltemperatur« einge-
stellt. Die gewlinschte Temperaturdifferenz mit dem Regelknopf »Temperaturdifferenz«.

Die Zusatzpumpe wird eingeschaltet bzw. der Kugelhahn mit Stellantrieb geschlossen (ZU),
wenn die Badewassertemperatur den Wert der eingestellten Solltemperatur noch nicht er-
reicht hat und auBerdem die Temperatur am Sonnenfiihler gré8er ist als die Summe aus der
momentanen Badewassertemperatur plus der eingestellten Temperaturdifferenz.

Die Zusatzpumpe wird ausgeschaltet bzw. der Kugelhahn mit Stellantrieb gedffnet (AUF),
wenn die Badewassertemperatur den Wert der eingestellten Solltemperatur erreicht hat.
bzw. wenn die Temperatur am Sonnenfiihler kleiner ist als die Summe aus der momentanen
Badewassertemperatur plus der eingestellten Temperaturdifferenz.

B) Technische Daten:

Regelbereiche: Badewasser (Solltemperatur) 10-40°C
Temperaturdifferenz 1-15K
Hysterese max. 0.8°C

Spannung: Netz 230V, 50Hz
Stellantrieb (KH 63) 24V,50Hz
Fuhler max. 12V =
Zusatzpumpe 230V, 50Hz*
Anschluf3 max. 0.8 kW
Absicherung Pumpe 6.3A(T)
Absicherung Steuerung 315 mA(T)
Vorsicherung max. 10A

Flihlerkabel serienmaBig: Sonnenfihler (FS) 10m
Badewasserfuhler (FB) 5m
maximale Kabelldnge 25 m bei Querschnitt 0.75 mm?

Wichtiger Hinweis!
Die Flhlerkabel dirfen nicht mit sonstigen Kabeln oder Leitungen verlegt werden, da sonst
die Gefahr der Fehimessung besteht!

*} Zusatzpumpe ist nicht Filterpumpe!
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BADU Schwimmbadkollektoren mit BADU Thermosteuerung Typ BT2D
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1 Schwimmbecken 9 Vorlaufleitung 17 Endstopfen
2 Skimmer 10 EingangKollektoranlagen 18 Rucklaufleitung
3 Bodenablauf 11 Doppeldse 19 Kugelhahn
4 Einlaufdlsen 12 langes Spannband 20 Badu Schwimmbadkollektoren
5 Filteranlage 13 Be-und Entliftungsventil 21 Sonnenfihler
6 RuckfluBverhinderer*) 14 Kollektorverbinder 22 Stellantrieb **)
8 Kugelhahn 15 kurzes Spannband 23 Badewasserflhler
16 Ausgang Kollektoranlage 24 Zusatzpumpein9

*) Nur erforderlich, wenn Schmutz vom Skimmer ins Becken zur{ick schwimmen kann.
**) Wenn die Badu Schwimmbadkollektoren unter dem Wasserspiegel aufgestellt sind, ist ein Drei-
wege-Kugelhahn einzubauen!

C. Montage und Inbetriebnahme:

Den Sonnenflhler in unmittelbarer Nahe der Kollektoren anbringen, dabei ist unbedingt darauf
zu achten, daB der Sonnenflihler optimal die Temperatur miBt, die auch auf die Kollektoren ein-
wirkt. Das Kabel des Sonnenflhlers kann z.B. mit Kunststoffbandern an der Rohrleitung befe-
stigt werden. Der eigentliche Sonnenfiihler sollte jedoch vollkommen unbeeinflu3t nur die Sonn-
entemperatur messen.

Den Schaltkasten an einem trockenen Aufstellungsort von einem Elektro-Fachmann nach den
derzeit gliltigen VDE-Richtlinien installieren lassen. FI-Schutzschalter nicht vergessen!

Hinweise im und am Geh&use beachten!
Der Badewasserfihler ist mit der Tauchhilse in der Saugleitung der Filteranlage zu installieren.

Nachdem die Regelung BT 2 D mit Badewasser- und Sonnenflhler, bzw. Kugelhahn mit Stellan-
trieb fachgerecht montiert und angeschlossen worden ist, wahien Sie mit dem Drehknopf »Tem-
peraturdifferenz« die gewtiinschte Temperaturdifferenz und mit dem zweiten Drehknopf »Soll-
temperatur« die von lhnen gewlinschte Badewassertemperatur vor.

11



Beispiel:

Gewlinschte Badewassertemperatur 26°C.

Diese Temperatur ist mit dem Drehknopf »Solltemperatur« einzustellen.

Temperaturdifferenz 5 K. Dieser Wert ist mit dem Drehknopf »Temperaturdifferenz« einzustellen.
Die Einschaltung der Zusatzpumpe bzw. der Kugelhahn mit Stellantrieb schlie3t (ZU), wenn die
Badewassertemperatur von 26°C noch nicht erreicht ist und die Sonnentemperatur groBer ist
als die Summe aus momentaner Badewasser-Temperatur plus Temperaturdifferenz.

Die Abschaltung der Zusatzpumpe bzw. der Kugelhahn mit Stellantrieb 6ffnet (AUF), wenn die
Badewassertemperatur die eingestellte Solltemperatur von 26°C erreicht hat, bzw. wenn die

Sonnentemperatur kleiner ist als die Summe aus momentaner Badewassertemperatur plus Tem-
peraturdifferenz.

Wichtiger Hinweis!
Vor dem Offnen des AnschluBdeckels ist das Gerat unbedingt stromlos zu machen!

BT 2D
—]_l—
Fe|Fa|Fs|Fs| 6|2 | 3 PE | N [NLz| L
[ 1] ]
6 2 3 N
p&]’ uittiliz'b ~ Zusatzpumpe
Feecken=Badewasserfiihler : : : : PE
Fsonne = Sonnenfiihler ["
230V 50 Hz

Wichtiger Hinweis!

Die Zusatzpumpe ist nicht die Filterpumpe. Sie wird bendtigt, wenn der Druck der Filterpumpe
nicht ausreicht, das Badewasser durch héher montierte Sonnenkollektoren zu pumpen.

12



DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITATSERKLARUNG

according to / gems8 EN 45014

We / wir Speck Pumpen
Verkaufsgesellschaft GmbH & Co.
Rothenbacher StraRe 30

D-91207 Lauf
Germany

declare under our sole responsibility that the product
erkléren in alleiniger Verantwortung, dal3 das Produkt

type / Typ BT2D
description / Beschreibung ~ Temperatur-Differenz-Regelung
origin / Ursprungsland Bundesrepublik Deutschland

to which this declaration relates conformes to the following standard(s) or normative
document(s).

auf das sich diese Erkldrung bezieht, mit der/den folgenden Norm({en) oder normativen Dokument(en)]
dbereinstimmt.

EN 50081-1 Electromagnetic compatibility - Generic emmision Standard
EN 50082-1 Electromagnetic compatibility - Generic immunity Standard
EN 60730-1 Automatic electrical controls for household and similar use

following the provisions of directive
gemal den Bestimmungen der Richtlinie

89/336/EWG electromagnetic compatibility
92/31/EWG amendment to 89/336/EWG
73/23/EWG low voltage directive

References to development documents are found on the back.
Querverweise auf Entwicklungsunterlagen sind auf der Riickseite aufgefihrt.

Place and date of issue: Name and signature
Ort und Datum der Ausstellung: Name und Unterschrift
D-91207 Lauf —_—
Signature J
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Vorschlage zur Befestigung von
BAaDu-Schwimmbadkollektoren auf

A) Flachdachern

(Kollektoren ohne und mit Alu-Rahmen)

B) Satteldachern

(Kollektoren ohne und mit Alu-Rahmen)

Die nachfolgenden Vorschldge sind nur Empfehlungen und miissen mit einem
Fachmann (Dachdecker) auf die jeweiligen tatsachlich vorhandenen Verhéltnisse
abgestimmt werden.



A) Flachdach mit Bekiesung
(nach BK 25.007)

Kollektoren (1) auf dem Flachdach auslegen und mit den Gummimuffen und
Schlauchklemmen verbinden.

An den Verbindungsstellen je eine schwere Betonplatte (5) (z.B. Gehwegplatte
100x50 cm) auflegen und in den Kies einbetten. Doppeldse (3) an der Betonplatte
festdibeln. Kollektoren von allen Seiten mit Kies anschiitten um moglichst keine
Angriffsflache fur den Wind zu geben.

Kollektoren mit den kurzen Spannbéandern (2) an den Verbindungsstellen mit den
Doppeldsen (3) verbinden.

Achtung: Die kurze Befestigung wegen der thermischen Ausdehnung nicht span-
nen. Oben und unten je ca. 4 — 5 cm Luft lassen.

Diagonalbefestigung (4) tber die Kollektoren spannen. Falls erforderlich kénnen
zwischen den Kollektoren ebenfalls Gehplatten in den Kies eingebettet werden um
eine noch sicherere Horizontalbefestigung der Kollektoren zu erméglichen.

Der beschriebene Vorschlag zur Befestigung von Sonnenkollektoren auf einem
Flachdach mit Kiesbelag muB auf die tatsichlichen Verhaitnisse abgestimmt wer-
den. Esist in jedem Fall ratsam, einen Fachmann, d.h. einen Dachdecker, zu Rate
zu ziehen.

BK 25.007

*ACHTUNG:
Kollektoren im Winter unbedingt von Hand vollstandig entleeren.



A) Flachdach mit Unterkonstruktion aus verzinktem Profil-

eisen oder impragnierter Holzkonstruktion
(nach BK 25.005)

Unterkonstruktion aus verzinktem Profileisen (z.B. Vierkantrohr 40x40x3 mm),
gemaB den Abmessungen der Zeichnung BK 25.005, auf dem Flachdach befesti-
gen, oder einer entsprechenden Unterkonstruktion aus impragniertem Vierkant-
holzprofil.

Vor Herstellung der jeweiligen Unterkonstruktion ist in jedem Fall ein Fachmann,
d.h., ein Dachdecker zu Rate zu ziehen und mit diesem zu besprechen, wie die be-
schriebene Unterkonstruktion auf dem jeweiligen Flachdach zu befestigen ist.

Ist die Unterkonstruktion erstellt, sind die Kollektoren in den Rahmen einzusetzen
und dann einzeln auf die Unterkonstruktion aufzuiegen, an dieser zu befestigen
bzw. die Kollektoren mit Rahmen untereinander mit den Gummimuffen und
Schlauchklemmen zu verbinden.

BK250 | 2130 | 1150
BK370 | 3130 | 2150 5) |

LR
0

H2
H
H3

H1

L1

L2

L3

3« [H1 [H2 [H2 [H3 [H3 |11 [LZ [(2 i3 113
BK 250{BK370 [BK 250 BK370 |Br559 |BK250 |BK370 [BK 250{BK 370

57 | 48 | 148 | 235|190 | 277 | 548 [1693 | 2689 | 2171 [3168
10 96 | 295 | 468 [ 378 | 552 | 541 |1674 {2658 2146 [3131
15 | 143 | 440 | 699 | 564 | 823 |531 [1642]2607]| 2105 [3071
20 | 188 | 582 | 943 | 745 [1087 | 516 1597|2537 ) 2048|2988
25 | 232 | M8 | 1461|921 | 1344 | 498 (1540 | 2647 | 1975 | 2882
30 | 275 | 850 | 1350 | 1090 | 1590 | 476 |1472 | 2338| 1888 | 2753
35 | 316 | 975 | 1549 | 1250 | 1824 | 450 |1392 |2211 | 1785 | 2604
40 | 354 | 1092| 1736 | 1400 | 2044| 421 | 1302 [2068 | 1670 | 2436
45 | 389 | 1202|1909 | 1542 | 2249| 388 |1202 {1909 [1541 | 2248

BK 25.005 (mm )




B) Satteldach mit Ziegeleindeckung
(Kollektoren ohne Rahmen nach BK 25.001 und BK 25.002)

Je nach Lange und Anzahl der Kollektoren sind auf dem Ziegeldach oben und unten
je eine Reihe mit Dachhaken (5) einzudecken. Horizontal ist dann an der oberen
und unteren Reihe der Dachhaken je ein feuerverzinktes Stahlprofil (4) (z.B. ver-
zinktes Rohr oder verzinktes Vierkanteisen) zu befestigen. An dem feuerverzinkten
Stahlprofil sind dann im Abstand von ca. 1310 mm, d.h., an den Verbindungsstellen
der einzelnen Kollektoren (1) oben und unten die Doppeldsen (3) zu befestigen.
Zwischen den Kollektoren sind mindestens zwei Dachhaken (5) ibereinander ein-
zusetzen und an diesen ebenfalls Doppeldsen zu befestigen.

Kollektoren mit den Muffen verbinden und den Schlauchklemmen befestigen.

An den Verbindungsmuffen die Kollektorreihe mit den kurzen Spannbandern an den
Doppeldsen befestigen, dies hat an der oberen und unteren Reihe zu erfolgen.
Achtung: Darauf achten, daB die untere Befestigung nicht gespannt wird wegen
der thermischen Ausdehnung. Hier ca. 8 cm Luft lassen.

Die horizontale Befestigung erfolgt iiber die zwischen den Kollektoren eingedeckten
Dachhaken mit Doppel6ésen. Mit den langen Spannbandern (6), diese sind gut und
fest anzuziehen.

Pos.1 Babu-Schwimmbadkollektor

Pos. 2 kurzes Spannband

Pos.3 Doppeldse

Pos. 4 verzinktes Stahlprofil

Pos.5 Dachhaken bzw. Klober-Dachelement
Pos. 6 langes Spannband

Anstelle der Dachhaken kdnnen auch Kidber-Dachelemente in das Dach einge-
deckt werden. Die Kiéber-Dachelemente sind in allen gédngigen Farben und Ziegel-
formen im Fachhandel zu erhalten.

Der beschriebene Vorschlag zur Befestigung von Babu-Schwimmbadkollektoren
auf einem Satteldach mit Ziegeleindeckung ist in jedem Fall mit einem Fachmann,
d.h., mit einem Dachdecker zu besprechen und auf die jeweiligen tatsachlichen
Verhéltnisse abzustimmen.
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B) Satteldach mit Ziegeleindeckung
(Kollektoren ohne Rahmen nach BK 25.003 und BK 25.004)

Ja nach Lange und Anzahl der Kollektoren (1) sind auf dem Dach oben und unten
je eine Reihe mit Schneefanggitterhaltern (5) einzudecken. An den Schneefang-
gitterhaltern ist oben und unten je eine Reihe mit Schneefanggittern (4) zu befesti-
gen. Zwischen den Kollektoren (1) sind mindestens zwei Dachhaken oder Schnee-
fanggitterhaken einzudecken und an diesen Doppeldsen zu befestigen.

Die Kollektoren (1) mit den Muffen verbinden und den Schlauchklemmen befesti-
gen. Zwischen der oberen und unteren Reihe der Schneefanggitter sowie zwischen
den einzeln eingedeckten Dachhaken sind die Kollektoren einzulegen und ent-
sprechend zu verbinden. An den Verbindungsmuffen die Kollektorreihe oben und
unten an den Schneefanggittern sowie horizontal Uber die Dachhaken mit kurzen
bzw. langen Spannbandern befestigen.

Achtung: Darauf achten, daB die untere Befestigung nicht gespannt wird wegen
der thermischen Ausdehnung. Hier ca. 8 cm Luft lassen.

Die horizontale Befestigung erfolgt mit den langen Spannbandern (6) Uber die
Kollektoren und die Doppeltsen (3), die an den einzeln eingedeckten Dachhaken (5)
befestigt sind.

Pos. 1 Babu-Schwimmbadkollektoren
Pos.2 kurzes Spannband 0,8 Meter
Pos. 3 Doppelose

Pos. 4 Schneefanggitter

Pos.5 Schneefanggitterhalter

Pos. 6 langes Spannband 1,6 Meter

Anstelle der Schneefanggitterhalter konnen auch Kléber-Dachelemente in das
Ziegeldach eingedeckt werden. Die Kldber-Dachelemente sind in allen géangigen
Farben und Formen beim Fachhandel erhaltlich.

Die beschriebene Befestigung von Babu-Schwimmbadkollektoren auf einem
Satteldach mit Ziegeleindeckung ist in jedem Fall mit einem Fachmann, d.h., mit
einem Dachdecker zu besprechen und das Eindecken oder Befestigen ist von die-
sem durchzufthren.

Es ist in jedem Fall erforderlich, die tatsachlichen &rtlichen Verhaltnisse zu beruck-
sichtigen und zu klaren, ob diese Befestigung sinnvoll und richtig ist.
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B) Satteldach mit Ziegeleindeckung
(Kollektoren mit Alu-Rahmen nach BK 25.006)

Je nach Anzahl und GroBe der Kollektoren sind Dachhaken (8) oder Kldber-Dach-
elemente (8) im bestimmten Abstand in das Ziegeldach einzudecken. Die Dach-
haken sind vorher nachzurichten und mit einer Bohrung 9 mm zu versehen. Die
feuerverzinkte Halfeneisen-Lochschiene Typ HL 28/28 (6) oben und unten mit der
Offnung nach unten an den Dachhaken bzw. Dachelementen (8) mit verzinkten
Halfenschrauben Typ 28/15 M 8 x 25 befestigen. Je nach Anzahl der Kollektoren ist
eine unterschiedliche Anzahl von Halfenschienen (6) zu setzen.

Auf der feuerverzinkten Halfenschiene (6) ist oben und unten je eine Halfeneisen-
Lochschiene Typ HL 28/28 (3) zu setzen und mit verzinkten Halfenschrauben Typ
28/15 M 8x40 (5) zu befestigen.

Kollektoren (1) mit Alu-Rahmen (2) auf die Halfenschiene (3) auflegen und mit den
Muffen gegenseitig verbinden sowie die Befestigungswinkel der Alu-Rahmen mit
Halfenschrauben Typ 28/15 M 8 x 25 verzinkt an den Halfenschienen befestigen.

Anstelle von Dachhaken kdnnen auch Dachelemente verwendet werden. Diese
sind in allen gangigen Farben und Ziegelformen im Fachhandel erhéltlich.

Die Halfenschienen sind im Fachhandel zu erhalten. Darliberhinaus
Bezugsquellennachweis: Halfeneisen GmbH & Co KG
HarffstraBe 47 — 49
40591 Dusseldorf
Telefon 0211/77 75-1
Daruberhinaus sind Niederlassungen in Hannover,
Hockenheim, Nirnberg und Minchen.

Pos.1 Babu-Schwimmbadkollektor

Pos. 2 Alu-Rahmen

Pos.3 Halfeneisen-Lochschiene Typ HL 28/28 feuerverzinkt

Pos. 4 Halfenschraube Typ 28/15 M 8x25 mit Mutter verzinkt

Pos.5 Halfenschraube Typ 28/15 M 8 x40 mit Mutter verzinkt

Pos. 6 Halfeneisen-Lochschiene Typ HL 28/28 feuerverzinkt

Pos. 7 Halfenschraube Typ 28/15 M 8 x25 mit Mutter verzinkt

Pos. 8 Dachhaken oder Kidber-Dachelement, z.B. KSO-1 DH, es ist ein Dach-

element »Frankfurter Pfanne« mit Leiter bzw. Dachhaken.

Die Leiter bzw. die Dachhaken sind vor der Montage auszurichten und mit einer
Bohrung, wie beschrieben, mit 9 mm zu versehen.
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Heidelberger Dachstein Heidelberger Dachstein
Grundplatte komplett Grundplatte komplett
mit Schneefanggitterhalterung mit Leiterhaken/ Dachhaken

Frankfurter Doppél-S Frankfurter Doppel-S
Grundplatte kompiett Grundplatte komplett
mit Schneefanggitterhalterung mit Leiterhaken/Dachhaken

Romer-Pfanne Romer-Pfanne
Grundplatie kompiett Grundplatte komplett
mit Schneefanggitterhaiterung mit Leiterhaken/Dachhaken
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CLXSETEETTT Lochschienen fur die

kostensparende Rohrtrassenverlegung
und zum Andubeln

Materialgute: Stahl St 360-2 (nach DIN 17100)
Materialausfihrung: walzblank

feververzinkt, zum Teill sendzimirverzinkt, galvanisch verzinkt auf Anfrage, zum Teil auch in nichirostendem Edelstahl W 1.4571{A 4i bzw.

W 14301 (A 2)
Schrauben und Montagezubehdr siehe Seiten 13-17
Leferlange: 2, 3undbébm
- 0 —= Fixlangen auf Anfroge.

L

| —_— 36 -

Auch i Edelytchl

W L4571 1A 4 )

W 143004 2 Suchin Edelurahl
W14301IA Y

HL 50/40 HL36/36  HL28/28 H126/26 m 28/15 HL 20/12

{zul. Stahlspannung 6 = 140 N-mm>-}

- 40

o
R . 1

14 3z 14 z 8
—

Profil HL Zugehbrige Profi- i Tragheits- Widerstands- | Max. zuldssige
Hnlfenschrauben [ gewidh - moinent momer! Punktirag-
(siche Seite 13) i fohigkent

Abmessung Typ A 1. X w, W, | T
kg m|| fem | fem] | [em] | [em | fem] | F(kN]
M10-M20 |50 30| 3.40 ) 919 | 1752 ] 442 | 700 | 600
MI10-M16 |3817] 210 . 401 597 | 209 | 332 | 450
M 6-M10 |28 1,30 . 140 | 204 (7099 | 151 | 230
M 6-M10 |28 078 , 0.80 116 060 | 091 | 070
M 6-M10 |28 1,05 . 036 | 158| 045 | 113 | 330
M 5-M 8|20 0.50 , 010 | 042| 017 | 042 | 170

__ R

Lochobmessungen
der Lochschienen

Profil | D L A a
HL fmm] | jmm] | [mm] | [mm]

’so 0 13| 40 e | 20
363 11 | 4 6 I
828, 9 | 25 | 40 | 15
2621 9 | 25 | a0 | 15
815 9 25 40 15
2012] 9 | 25 | 40 | 15

Andere Lochabmessungen oder Lochabstande auf Anfrage.
T —— _
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HALFENEISEN Hulfenschrauben

Halfenschrauben kénnen auf der gesamten Schienenliinge durch den Schienenschlitz eingefihrt und
noch 90° Drehung durch Anziehen der mitgefieferten Sechskantmutter (DIN 555) unter Verwendung von
U-Scheiben festgelegt werden. Die Schrouben haben am Schafiende einen Markierungsschiitz in
Schraubenkopflangsrichtung. Nach der Montage mufl der Morkierungsschlitz quer zur Schienenrichtung
stehen, um den richfigen Sitz der Schraube nochpriifen zu kdnnen. Werden mehrere Schrouben in einer
Halfenschiene montiert, so ist bei voller Lastausnutzung auf den Mindestabstand 2u achten.

o7 o7

Markierungsschiitz om Schroubenschaitende muﬁ
quér zur Schienennchtung stehent

Halfenschrauben mit Mutter Hakenkopf-  p g8 Hommerkopf-
Festigkeitsklasse 4.6 nach DIN 267 schroube schroube
R = Lieferung roh ‘ é
Z = Lieterung galvanisch verzinkt {Auflage mindestens 6 um}
F = Lieferung feververzinkt {Auflage mindestens 45 um), alternativ verkodmet
L = Lieferung cuch mit Linksgewinde galvanisch verzinkt
T T T T
. so/30 Lo a0/22 22 /N7 28Ns & L]
] -7 : T
igt | 1 T T
s$EE - - - N @ 7
i3 | i L 04
E“af‘: —1
825 | Fir Profile: 84 65, |Fur Profie:50 30,59 42,52 34 Fur Profile: 40 22, | For Profile: 3817, | Fur Profile: 28 15,28 12, | Fur Profile: 20 12
7248 52-31,49 30.486,50 40 40 25 422 36 36,3620 28 28,2626 24 14.18.10
foei | M20 [ M22 I M30 | M0 | 202 | mrs | 20 | mai0 | 12| st | mio [ M12 | mis | M6 | M8 [mio | maz| ms | ms | M8
15 z | 7] 2 Z
20 z z 3 z |z Z |z |12 7 | 2 [z
25 2 |z [z ]2 z
30 z 7 | Zf RZRZF|ZF|RZ|RZF|ZF| Z |RZ|RZF] Z | Z | Z | I
35 z z Z | zF Z Z | 2
40 z 7 | rZ 7 2 ez z V2 0r2z]l 7122 Z z [z
45 z
50 F F 7 RZ [RZFL 7 [RZFjrzed] 7 [rzrdzed] Z [ R2ezed] 7 | @ 3 Z
55 P LFL
60 7 | R2Z Z |z {2z 2z rzl 77212 @ 7 [z
65 Z
70 7 | r2Z z 7 [z 7171z 7 |z O D[ 2
75 RF | RF | F R 7
80 Z Z z 7 1Rz zZ [RZ]| Z z | 2 D\ D 2
90 2121 | 2| D1 D] D @
100 £ G F z 2F [RZF|RZ|ZFR2F] Z | 2ZF | ZF z |zr¥ Q1 @712
1o Z
120 D
125 F 3 F Z 2 7 7 [T 1rZ] 1 Z 2 7 |z
150 F G G 7 | ZF [ ZzF [ 7 [2F|zF [ Z [ZF|zF 7 | ZF
175 F Z Z z 7 | 2 Z
200 F F F 7 | ZF |®LF 7 [RZF Z Z
250 F Z Z Q1 z
300 F J2 z z

Aufler den mit R bezeichnelen Abmessungen sind auch andere Schrauben in roher Austihru-g auf Anfrage lieferbar.

Verpockungseinherten Fir Halfenschrauben siehe Pruisliste.
O = Lieferung auf Anfrage, auslaufende Abmessungen.

Technische Anderungen vorbehalten!
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